Reliable State-owned Enterprise Deliver Solar Power since 1960s
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® Wydajnosé modufu
20.10%

® | iczba komorek:

o 10Ys

® Waga: 9
23.0kg Gwarancja

® Wymiary:. na produkty Zaprojektowany
2008mmx1002mmx40mm

* Copyright@2018V3 Plus Specifications are subject to change without further notification
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Monocrystaliczny
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Odporna
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Caly/7\ modut

posiada certyfikat
wytrzymasci

na ekstremalne
obcigzenie wiatrem
2400 Pa i sniegiem
5400 Pa)

dla systémow
wysokiego napiecia
do 1500 VDC.
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Gwarantowana dodatnia
tolerancja 0/+5w

PID

PID Odporny

IEC 61215
IEC 61730

CERTIFIED | IO

Kompleksowy i precyzyjny system kontroli i certyfikacji

IEC61215: 2016.IEC61730: 2016 Latest Standard
1S09001, 1IS014001 and OHSAS18001,
meeting the highest international standards

Strict quality control

Warranty partner
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www.munichre.ocom,/PVWarrantyPartner
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Better Choice For Higher Efficiency! v znaczy 1s0ovmoaut 111 7 2-156M(V)- C

385W/390W/395W/400W/405W

1 Rysunek techniczny |t Charakterystyka elektryczna

Modut HT72-156M-C / HT72-156M(V)-C
| - ﬁT - | Maksymalna moc przy STC(Pmax) 385W 390W 395W 400W 405W
J = b Napiecie obwodu otwartego(Voc) 48.4V 48.5V 48.6V 48.7V 48.8V
] I Prad zwarciowy (Isc) 10.47A 10.55A 10.67A 10.79A 10.91A
Il Optimalne napigcie robocze (Vmp) 40.1V 40.3V 40.5V 40.7V 40.9V
* ML— Optimalny prad (Imp) 9.61A 9.68A 9.76A 9.84 9.91A
| | ( Wydajno$¢ modutu 19.1% 19.4% 19.6% 19.9% 20.1%
| | Tolerancja mocy 0~ +5W
i i Maksymalne napigcie systemowe 1000V / 1500V DC(IEC)
1 | Maksymalna seria bezpiecznikow 156A
| l Temperatura robocza -40 °C to+85°C
| I *STC:Irradiancja 1000W/m?, module temperature 25, AM=1.5
L10 12410 Optional black frame or white frame module according to customer requirements
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NOCT

i i Modut HT72-156M-MC / HT72-156M(V)-MC

| X Maksymalna moc 285W 289W 293W 296W 300W

| | Napiecie obwodu otwartego (Voc) 45.7V 45.8V 45.9V 46.0V 46.1V

| A Prad zwarciowy (Isc) 8.45A 8.52A 8.62A 8.71A 8,81A

l §14X9 l Optimalne napigcie robocze (Vmp) 37.9v 38.1V 38.3V 38.5V 38.6V

| | Optimum prad operacyjny (Imp) 7.52A 7.59A 7.65A 7.69A 7.77A

l , L_- NOCT 45°C+2°C

J *NOCT: Irradiance 800W/m?, ambient temperature 20 C , wind speed 1 m/s
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Ogniwo stoneczne Monocrystaliczny 158.75 x 79.375mm
Liczba komoérek 144 (6 x 24)

Wymiary 2008mmx1002mmx40mm
Waga 23 kg

Przednia szyba Szkto hartowane o wysokiej transmisji
Rama Anodizedowany stop aluminium
Skrzynka przytaczeniowa P67

Kable 4mm? (IEC) dtugo$¢:1100mm
Ztacza MC:/ MC: Zgodny

Konfiguracja pakowania 27pcs / box, 594pcs / 40'HQ Container

Charakterystyka temperaturowa

Wspélczynnik temperaturowy Pmax y (Pm) -0.39%/K
Wspdlczynnik temperaturowy Voc B (Voc) -0.29%/K
Wspdlczynnik temperaturowy Isc a (Isc) 0.049%/K

t -V Krzywe

Gwarancja

Krzywa prad-napigcie & i moc-napiecie Added Value from Warranty

10-letnia gwarancja na produkt 100%
450 25-letnia gwarancja na moc wyj$ciowg
400 Szczegobtowe informacje odnoszg sie
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Voltage (V)
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The module recycling should be carried out by the professional institutions at the the end of module life cycle




